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Engang DISCO, alltid DISCO.



Finn mer informasjon på disco.claas.com



●		Standard						○		Tillegg						–		Leveres ikke

CLAAS tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor kan produktendringer skje uten varsel. Alle beskrivelser og spesifikasjoner i denne brosjyren må betraktes som 
omtrentlige og kan inkludere ekstrautstyr som ikke er med i standard spesifikasjoner. Denne brosjyrens innhold er likt for alle markeder. Vennligst ta kontakt med din CLAAS-forhandler og be om prisliste 
med detaljerte spesifikasjoner for ditt eget område. Noen deksler kan være fjernet ved fotografering for å vise funksjoner tydeligere. Bruk aldri maskinen uten vernedeksler, det kan medføre stor fare. Vis 
respekt for mulige farer - se relevant instruksjon i brukerhåndboken.

●		Standard						○		Tillegg						–		Leveres ikke

1	 C = Stengelbehandler med tinder, RC = Stengelbehandler med valser, Uten 
= Uten stengelbehandler

2	 Standard stubbhøyde 40 mm (trinnløs, justerbar, 30–70 mm)
3	 1 x EV nødvendig hvis maskinen har ACTIVE FLOAT
4	 Maskiner med hydraulisk sammenfolding av vernekappe må ha ekstra 1 x 

DV
5	 Med flytestilling 6	 Sammenleggbar
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Frontmonterte slåmaskiner CONTOUR bakmonterte slåmaskiner Sidegående, bakmonterte slåmaskiner Slepeslåmasin

Mål og vekt
Arbeidsbredde m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 3,40 3,00 3,00 2,60 2,60 2,60 2,85 2,45 2,10 2,10 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Koblingskategori II II II II II II II III III II / III III II / III II II II II II II II II II II II II II II II II II II II
Kraftuttaksturtall o/min 1000 

(850)
1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 (850) /
540 (460)

1000 (850) /
540 (460)

1000 (850) /
540 (460)

1000 (850) /
540 (460)

540 
(460)

540 
(460)

540 540 540 540 1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 (850) /
540 (460)

1000 (850) /
540 (460)

Vekt (avhengig av utstyr) ca. kg 1220 1195 870 1040 1010 775 685 1040 1300 950 / 
1280

1180 870 / 
1150

1070 810 / 
1050

845 1130 785 1060 1040 725 630 600 880 560 2380 2320 2300 2230 2430 1900 1750

Slåmaskin
MAX CUT knivbjelker2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ●
ACTIVE FLOAT avlasting ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – – – – – ● ● ● ● ● – –
Skiver (2 kniver per skive) 8 8 8 7 7 7 7 9 8 8 7 7 6 6 8 7 7 6 6 6 7 6 5 5 8 8 7 7 7 7 7
Hurtigskift av kniver ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – ● ● ● ● ● ● ●

Stengelbehandler
Stengelbehandlerens turtall o/min 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– – – 940 – / 910 940 – / 910 940 – / 910 – 900 – 900 900 – – – 940 – 1050 1080 /

900
1050 1080 /

900
1200 1033 900 / 770

Hydraulikk
Krav til hydraulikk (1 DV4 + 1 EV3) –3 1 x DV5 (+ 1 x EV) 1 x DV 1 x DV 1 x DV 1 x DV 1 x DV 1 x DV 1 x DV 1 x DV 1 x DV 1 x DV 1 x EV + 1 x DV (+ 1 x EV) 2 x EV + 

1 x DV 
(+ 1 x EV)

1 x EV + 1 x DV

Utstyrsvalg
Hydr. sammenleggbare sidevern ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bredspredningsutstyr – – – – – – – – – –/○ – –/○ – –/○ – ○ – – ○ – – – – – – ○ – ○ ○ – ○
Justerbare ledeplater ● ● – ● ● – – – ● – / ● ● – / ● ● – / ● – ● – ● ● – – – ● – ● ● ● ● ● ● ●
Ranke på utsiden – – ● (2 x) – – ● (1 x) ● (1 x) ○ – ○/– – ○/– – ○/– ○ – ○ – – ○ – – – – – – – – – – –
Høye slepesko ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Doble, høye slepesko ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ekstra slitesko ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bjelkebeskytter (for intensiv bruk) ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ –/○ ○ –/○ ○ –/○ – – – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ – –
Varselskilt og belysning ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – ● ● ● ● ● ● ●
Hydr. transportlås – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – – – – – – – – – –
Mekanisk sikkerhetsutløser. – – – – – – – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – – –
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